
• Essieux galvanisés 
• Connecteur thermorétractable 
• Fil de branchement souple à  
• basse température 
• Main ajustable 5 positions 
• Suspension à glissière 

• Châssis en « channel », 5 po 
• Lumière LED 
• Pneus radiaux sur jantes galvanisées 
• Hauteur du plancher à 24 po 
• Vérin 7 000 lb « drop leg » 
• Rampes dans des tiroirs 

• Pochette d’ancrage avec flat bar 
• Pieds stabilisateurs 
• Choix de descente de 2 pi ou droit 
• 4 anneaux d’arrimage soudés 
• Traverse de plancher au 16 po C/C 

		

MODÈLE ICH-24, 10K 

LARGEUR UTILISABLE 82 po 

LONGUEUR UTILISABLE 288 po 

ESSIEUX 2 x 5 200 lb 

FREINS Électriques 

PNEUS ST-225/75R15  8 ply 

POIDS À VIDE 2 650 lb 

CAPACITÉ DE 
CHARGEMENT 

7 865 lb 

LONGUEUR TOTALE 340 po 

LARGEUR TOTALE 102 po 

PLANCHER Madrier de pruche 2 x 8 

CAPACITÉ DES 
RAMPES 

10 000 lb 

MATÉRIAUX Acier galvanisé à chaud 

 

DESCRIPTION STANDARD	

FICHE TECHNIQUE	
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LES CARACTÉRISTIQUES N&N  

Avec ses nombreuses caractéristiques 
de base et optionnelles, la remorque 

de transport d’équipement Car Hauler 
 s’adapte à vos besoins pour le transport 

de petits véhicules, tout en assurant  
votre sécurité et celle de votre  

précieux chargement. 


